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ARTEMIS 4021. CCD astronómica de cuatro megapíxeles. 
 

 
 
Javier Ballesteros Bonald y Lucas M.Beltrán 
 
Entramos en una fase en la que las CCD astronómicas van a volver a recuperar su popularidad perdida 
momentáneamente en favor de las réflex digitales. Y es que no es para menos. El usuario actual de 
DSLR mira de reojo a lo que realmente ha reinado en el terreno de la astrofotografía. La CCD termo-
refrigerada. 
 
Afortunadamente para el usuario, la casa ARTEMIS de tecnología Europea nos pone en bandeja una 
cámara muy competitiva. La Artemis 4021. 
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Empecemos por las especificaciones dadas por el fabricante: 
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La verdad que, no sé por dónde empezar.  Se trata de una cámara que presenta muchas ventajas y un 
precio que no se conocía hasta ahora en su segmento. 
 
Sensor CCD 
 
La artemis 4021 monocroma existe sólo con Sensor CCD KAI4021 de clase I. El sensor de Clase II 
parece ser que no lo distribuye Kodak. 
Se trata de un sensor de gran tamaño y píxel moderamente pequeño, esto nos proporciona un doble uso 
de la CCD. Podemos utilizar la cámara en un refractor de focal corta y conseguir un campo muy 
generoso o bien usarla en un telescopio de focal larga y aprovechar su binning 2x2 para mayor 
sensibilidad.  
Sirva como ejemplo, algunos cálculos del chip sobre ciertas focales de telescopio: 
 
VISAC VC200L focal 1800mm. 
Modo binning 1x1 : 28,9 x 28,9 minutos de arco (resolución 0.85segundos de arco) 
Modo binning 2x2:  28,9 x 28,9 minutos de arco (resolución 1.69segundos de arco)  
 
TMB 130 focal 1200mm. 
Modo binning 1x1 : 43,4 x 43,4 minutos de arco (resolución 1.27segundos de arco) 
Modo binning 2x2:  43,4 x 43,4 minutos de arco (resolución 2.54segundos de arco)  
 
TMB 80 focal 560mm. 
Modo binning 1x1 : 92,9 x 92,9 minutos de arco (resolución 2.72segundos de arco) 
Modo binning 2x2:  92,9 x 92,9 minutos de arco (resolución 5.44segundos de arco)  
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Control de temperatura 
 
Dispone de control de temperatura. Hemos comprobado que llega a casi 30ºC bajo ambiente. En lugar 
de los 25ºC indicados por el fabricante. 
El disponer de este sistema de control de temperatura, algo hasta hace poco vedado sólo para las 
cámaras de alto nivel y precio por encima de 3500€, proporciona el poder crear una librería de 
DARKS y nos evitaremos el tener que generarlos en cada sesión. 
 
Software 
 
La cámara incorpora un software propio, Artemis Capture. Asimismo, los plugins para ASTROART y 
MAXIMDL también se incluyen. 
 
Los tiempos de descarga son ligeramente superiores a los indicados por el fabricante. En lugar de 6 
seg. en binning 1x1, se puede acercar a los 7-8. Pero nada importante. 
 
La cámara puede actualizar su firmware a través de un USB y una aplicación que el fabricante 
proporciona. Eso deja la puerta abierta a mejoras y continuas actualizaciones del hardware.  
 
Acabado mecánico 
 
El acabado exterior es decente. No es de altísima calidad pero creo que el usuario lo perdona por el 
coste inferior del producto. 
 
Si puede ser que sea mejorable la adaptación a las distintas variedades de extensores y conectores. Los 
que tiene son realmente funcionales, no obstante su diseño es en parte en exceso sencillo. 
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Manejabilidad y rendimiento 
 
Este chip está en el límite de lo económico, en cuanto a accesorios se refiere. Su tamaño entra justo en 
un filtro de 1.25”. Si fuera mayor obligaría al usuario a pasar a ruedas portafiltros y filtros de 2”, lo 
que es de agradecer. Sobre todo si uno dispone ya de ellos. 
 
¿Rendimiento?. Dejémos que hable la cámara. 
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Para sacarle partido hemos realizado las siguientes tomas: 
 
MESSIER 17 Ver figura 1 
 
Telescopio: Vixen Visac VC200L a foco primario (1800mm) 
Modo binning 1x1 : 28,9 x 28,9 minutos de arco (resolución 0.85segundos de arco) 
  
Autoguiado con atik16ic 
Luminancia: 8x300s (40 minutos) 
Rojo: 1 toma de 300s binning 2x2  
Verde: 1 toma de 300s binning 2x2 
Azul: 3 tomas de 300s binning 2x2 
Total exposiciones: 65 minutos 
  
Calibrado en colores: con planos y oscuros 
Luminancia: solo campo plano. Y mediana para eliminar píxeles calientes. 
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MESSIER 27 Ver figura 2 
 
Telescopio: Vixen Visac VC200L a foco primario (1800mm) 
Modo binning 1x1 : 28,9 x 28,9 minutos de arco (resolución 0.85segundos de arco) 
Autoguiado con atik16ic 
Luminancia: 3x600s (30 minutos) 
Rojo: 1 toma de 300s binning 2x2  
Verde: 1 toma de 300s binning 2x2 
Azul: 1 toma de 600s binning 2x2 
Total exposiciones: 50 minutos 
Calibrado en colores: 1oscuro y planos artificiales con astroart 
Luminancia: Plano artificial con astroart y media de 2 oscuros de 600s para el dark 
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Cuando ibamos a recoger el equipo, Javier sugirió hacer una “fotito” a la luna que va camino de llena. 
Hicimos 30 imágenes de 0.02 segundos a través del filtro de Halfa que posteriormente Javier procesó 
con Registax. Por lo menos en mi caso, la mejor foto de la luna que he hecho. 
 
 
Nos gustó más: 

Precio 

Calidad y tamaño del chip 

Control de temperatura 

Versatilidad a combinaciones de binning y focales 

De nuevo el precio 
 
 
 

Nos gustó menos: 

Se hecha en falta rejilla en ventilador. 

Pulido externo mejorable 


